
ALTAIR HVS
BATTERIE -2.56kWh

7.68 to 15.36 kWh

Modulares Design mit steckbaren 
Anschlüssen

Schnelle Verbindungen zwischen Batterie 
und Wechselrichter 

Schnelle & bequem Installation mit 
einfachen Werkzeuge

Stapelbar und erweiterbar auf bis zu 
15.36kWh (6 Module)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: 
Eigenverbrauch, Peak Shaving, 
Off-Grid, Cutomized Mode

Online-Überwachung über Novgen 
APP

IP65-Zertifizierung

Hochwertige Zelle im Inneren

Aerosolschutz als Feuerlöscher

10 Jahre Garantie

1. Die Nennenergie ist unter folgenden Bedingungen definiert: Zellenspannung 2.0-3.65 V, 1C Ladung & Entladung bei +25.
2. Die nutzbare Energie ist unter folgenden Bedingungen definiert: 90 % DOD, 1C Ladung & Entladung bei +25.
Die nutzbare Energie kann je nach Entladung, Ladung, Umgebungsbedingungen und vom Benutzer festgelegten 
SOC-Grenzwerten variieren. 
3. Die Lebensdauer ist unter den folgenden Bedingungen definiert: 70 % DOD, 0.5C Ladung & Entladung bei +25.
*2023 SHENZHEN NOVGEN DIGITAL ENERGY CO,LTD. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne Vorankündigung 
vorbehalten. 
Version: August 2023

Höhe: 650mm

Höhe: 790mm
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Höhe: 1070mm
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Zellentyp

Anzahl der Module

Nominale Energie

Nutzbare Energie

Nennspannung

Altair HVS Battery - 2.56 kWh
LiFePo4

3

7.68 kWh

6.91 kWh

153.6V

144V~172.8V

4

10.24 kWh

9.21 kWh

204.8V

192V~230.4V

5

12.8 kWh

11.52 kWh

256V

240V~288V

6

15.36 kWh

13.82 kWh

307.2V

288V~345.6V

40 A

525×650×370mm

110 kg 140 kg 170 kg 200 kg

525×790×370mm 525×930×370mm 525×1070×370mm

31kg

Indoor / Outdoor

Bodenmontage
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Betriebsspannung

Größe (B/H/T)

Normale Ladeleistung 

/ Entladestrom
Max. Lade-/
Entladestrom

25 A

Gewicht

Gewicht des Batteriemoduls

Installationsort

Montageart

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Kühlungskonzept

IP-Schutzklasse

Relative Luftfeuchtigkeit

Kommunikation

Aufladen: 0℃ ~ 55℃   |   Entladen: -20℃ ~ 55℃

-20℃ ~ 45℃

Natürliche Konvektion

IP65

nicht kondensierend

CAN

IEC 62619 / EN 61000   |   IEC 62040 / UN38.3

6000 times

90 %

Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt

Lebenszyklus 

DOD

Kompatible Wechselrichter

Zertifizierung

BATTERIE MODULE

Rufen Sie uns an
Telefon
Email
Adresse

+49 (0) 4051484031     

+49 (0) 151 7069 1704

hg@vidis.com

VIDIS GmbH - Rungedamm 37-D-22047 Hamburg, Germany

Europäischer Hauptquartier


